


Verbindungsmaterial, Klemme
Connecting device, terminal

Typ(en) / Type(s):

900-07..
900-08..
900 ED..

Bemessungsisolat ionsspannung 450V

Rated insulat ion voltage

Bemessungsanschlußvermögen Schraubklemmstelle: 1,0...2,5mm²

Rated connecting capacity Screw -type clamping unit : 1,0...2,5mm²

Polzahl 2...12

Number of poles

Umgebungstemperatur T 85°C

Ambient temperature

Weitere Angaben siehe Anlage 100A

Further information see

appendix

_____________________________________________________________________

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausw eis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und

CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität

mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
This Marks Approval is the basis for the EC Declarat ion of Conformity and the CE Marking by the

manufacturer or his agent and show s the conformity w ith the said standards as defined by the EC

Low-Voltage Directive 2006/95/EC.
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Verbindungsmaterial, Klemme
Connecting device, terminal

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference ADELS-CONTACT

30000275 Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co

Buchholzstrasse 40 - 46

D-51469 BERGISCH GLADBACH
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Q Prüf- und Zertifizierungsinstitut 

Aktenzeichen: 
File reference: 

253800-1441-0003/114732 
Ausweis-Nr.: 
Certificate No.: 

40027360 
Anlage Nr.: 
Appendix No.: 

100A 
Seite:
Page: 

1 / 1 
Datum: 
Date: 

2009-05-13 

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate. 
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VDE Testing and Certification Institute     Department F3 
 

 

Verbindungsmaterial, Klemme  
Connecting device, terminal 
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900- 07… 450 24 

17,5 

2,5 

1,5 

1,0 

0,5 

X 

--- 

--- 

X 

--- --- X 

--- 

X 

--- 

X 

X 

1 

2 

2…12 X T 85 M 3 8 - 8,5 

7 - 7,5 

DS X --- PA 6.6 

weiß /  white 

900- 08… 450 24 

17,5 

2,5 

1,5 

1,0 

0,5 

X 

--- 

--- 

X 

--- --- X 

--- 

X 

--- 

X 

X 

1 

2 

2…12 X T 85 M 3 8 - 8,5 

7 - 7,5 

DS X --- PA 6.6 

weiß /  white 

900 ED… 450 24 

13,5 

2,5 

1,0 

1,0 

0,5 

X 

--- 

--- 

X 

--- --- X 

--- 

X 

--- 

X 

X 

1 

2 

2+PE --- T 85 M 3 8 - 8,5 

7 - 7,5 

DS X --- PA 6.6 

weiß /  white 

Anmerkung: Varianten: DS – Drahtschutz,   RZ – Rastzapfen,   Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenschutz: Stahl, verzinnt          
  Remark:  Variants:  DS – Wire protection,   RZ – fixing pins,      Material of current-carrying parts / surface protection: Steel, tin plated 
 
 
 
 
 
Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen die Kriech- und Luftstrecken von 4,0mm nicht unterschritten werden. 
The required creepage distances and clearances of 4,0mm never shall decrease by fixing means. 
 


